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Informator nr 5-6 (95-96). 








Oś przednia napędzana w ciągnikach 


Ursus C-385A i 1204 


Ciągnik Ursus C-385A z osią przednią na- 
pędzaną stanowi odmianę klasycznego ciągni- 
ka Ursus C-385 z napędem na koła tylne. Ana- 
logicznie ciągnik Ursus 1204 stanowi odmianę 
ciągnika Ursus 1201. Zastosowane w ciągnikach 
C-385A i 1204 osie przednie napędzane są zu- 
nifikowane między sobą w około 90%. 

Przekazanie napędu na oś przednią przed- 
stawione jest schematycznie na rysunku 1. Na- 
pęd z wałka atakującego ciągnika 7 przeno- 
szony jest na koła przednie 3 ciągnika przez 
koła zębate i sprzęgło osi przedniej 6, wał prze- 
gubowy 5, przekładnię główną i mechanizm 
różnicowy 1 oraz przeguby podwójne osi przed- 
niej 2 i zwolnice planetarne 4. 

Koła przednie napędzane połączone są z ser- 
womechanizmem kierowniczym i między sobą 
drążkami mechanizmu zwrotniczego. Do stero- 
wania sprzęgłem osi przedniej służy rozdzielacz 
hydrauliczny. 

Podajemy tablice katalogowe zespołów kon- 
strukcyjnych, wchodzących w skład osi przed- 


ROZDZIELACZ PRZEDNIEGO NAPĘDU (tys. 2) 
Zespół 145 
































ga 
z 
3. 
RYS. 1. Schemat napędu na oś przednią: 1 — mechanizm 
różnicowy, 2 — przeguby podwójne osi przedniej, 
3 — koła przednie, 4 — zwolnice planetarne, 5 — 
wał przegubowy, 6 — sprzęgło osi przedniej, 7 — 


wałek atakujący ciągnika 


nich napędzanych w ciągnikach Ursus C-385A 
i 1204. Pełny katalogowy opis różnie ciągników 
Ursus C-385A oraz 1204 w stosunku do ciągni- 
ka Ursus C-385 podany będzie w aneksie do 
katalogu ciągnika Ursus C-385. Aneks ten znaj- 
duje się w druku. 

















PN-65/M-82020 









00.88,145.002 Suwak 
0054/51-080/4 
PN-60/M-80961 
0054/61-262/3 
24N-68/MPO/00- 
03120.3 
_0088,146.001 
0054/61-120/7 
-82020 


4 | 0088.145.901 Oięglo rozdzielacza 1 |-52 
5 | 0088.146.006 Śruba 1 sh 
© | 0088.146.006 Tuleja zaciskowa © 
7 | 0088.146,004 Zderzak 1 |od 
8 | 0088.146.014 Śruba II stal 
U "WYDZ 
0 1 1 


u 


Pierścień uszczelniający 0,8 x2,4 


Pierścień uszczelniający 20x24 | 2 2 





Korpus rozdzielaczn 1 1 
Podkładka sprężysta 6,1 cynk. 4 4 








Śruba M6 x 85-8.8 





Liczba sztukj Liczba sztuk| 
Nr w ciągniku || Nr [w ciągniku 
poż. |. Sznaczenie Nazwa podzespołu lub części — |———]| poz. | Omaczonie Nazwa podzespołu lub części 
0-886 [0-385 
4 [1204 4 | 1208 
1 | 0088.146,012 Podkładka II 1 | 1 | 16 | 0088.154.007 Korek sA 
2 | 0088.146.008 Podkladka I 1 | 1 | 10 | 0064/61-050/2 Pierścień uszczelniający 8x2 Ra Aż 
3 | 0054/61-121/1 Podkładka 12,2 | 











PN-t 
0064/21-101/8 
-58/M. 


Zrzeszenie Poayć Ciągnikowego „Ursus” 





PN-04/M-78093 


17 | 0054/61-260/9 Pierścień uszczelniający 12x10 4 1 








ZN-63/MPO/00- 
08126.3 
18 | 0054/26-040/8 Śruba 0 2 2 
ZN-67/MPO/00- 
08156,22 
10 | 0088,146.010 Przewód doprowadzania oleju By | 
20 | 0088.145.008 Śruba oporowa WZT 
21 | 0054/61-250/0 Pierścień uszczelniający 12x16 | 1 | 1 
ŻN-68/MPC/06- 
08120.3 
22 | 0080.142.022 Sprężyna EK | 
28 _ | 0054/36-012/6 Kulka TY 6 1 s: 
PN-60/M-80462 
24 | 0088.146.018 Śruba TII IGE 
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przed- 


OS PRZEDNIA Z PRZEKŁADNIĄ GŁÓWNĄ (rys. 3) 

































Zespół 170 
Liczba 
Nr sztuk | 
Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części — | w ciąge Oznaczono 
poż. poz. 
niku 
C-886A 
1 | 0088.170,117 Podkładka regulacyjna [ s | 3011.2520 
2 | 0088.170.121 Podkładka regulacyjna 5 86 | 8011.2510 
8 | 0080.170.020 Wałek atakujący z kolem talerzo- 86 | 8011.26380 
wym b 37 0054/61-207/1 
4 | 0054/32-012/9 Łożysko stożkowe 81 310 1 PN-04/M-73003 
43 PN-70/M-86220 38 | 0088.170.116 
5 | 0064/61-066/8 Pierścień uszczelniający 110%3 O 39 | 0054/61-262/4 
PN-04/M-78003 ; %N-68/M.PC/06- 
6 | 0080.170.113 Obudowa wałka atakującego 1 . 03126.3 
7 | 0054/61-121/1 Podkładka sprężysta 12,2 16 40 | 0088.170.067 
PN-66/M-82029 11 | 0064/21-311/2 
8 PN-74/M-82241 | Śruba M12 «1,26 x 30-10.0-1 a) PN-74/M-82105 
9 | 0080.170.088 Podkładka regulacyjna 1 42 | 0054/61-260/4 
10 | 0080.60.11 Podkładka dystansowa 40%x47x0,1| 6 %N-08/MPC/06- 
R M | 0080.600.112 Podkladka dystansowa 40%470,6 | 2 03126.3 
£. 12 0054/32-015/0. Łożysko stożkowe 31 808 t 48 0054/21-193/0 
PN-70/M-86220 4 R PN-74/M-S2242 
0054/51-013/0 Pierścień gumowy uszczelniający 1 14 | 0054/21-822/6 
PN-72/M-80004 | A62%72%10 Ń „| PN=z4/N-82241 
0064/51-054/6 Pierścień uszczelniający 803 1 16 | 30112614 
PN-64/M-78008 w 46 | 0088.170.114 
0088.170.112 Pokrywa 1 47 | 0064/62-060/5 
0054/61-120/0 | Podkładka sprężysta 8,2 4 PN-09/N-85111 
PN-06/M-82020 | 18 | 0088.170.040 













0054/21-052/0 
PN-74/M-82106 
0088.170.122 
0088.170.106 
0054/23-101/8 
PN-00/M-82150 


| oosajes-o1e/8 


PN-60/M-82001 
0088.170.092 
0054/63-020f1 
'PN-60/M-86002 
0088.170,116 
_0088.170.046 
0064/51-050/8 


-| Smarowniczku St M6x 1 


Śruba MS x 18-8,8-1 


Kolnierz przegubu 
Podkładka 
Nakrętka koronowa BM 20 x 1,6-6 


Zawleczka 8-Zn-4 x386 
Korok 
Korpus osi lowoj 


Pokrywa Ą 
Pierścioń ian Pij A: Ę 











GL 


52 
58 












0088,170.084 
0080.170.088 
0054/62-062/3 
PN-03/M-86111 
0088.170.022 
0054/61-018/6 
PN-72/M-86004 
0054/51-064/3 
PN-64/M-73008 
0088.170,103 
0054/31-022/0 
PN-09/M 86106 
0088,170.105 
0088,170.104 















































Liczba 
sztuk 
Nazwa podzespołu lub części w ciąg 
niku ż 
kiej weg 
Podkładka okrągła 4 E 
Satelit A a 
Sworzeń stalitów 2 
Pierścień uszczelniający 2203 1 
Korpus osi prawy 
Pierścień uszczelniający 20x20 
Korek odpowietrzający > 
Śruba M8 x 16-5,8-1 1 
a 

Pierścień uszczelniający S=12 1 3 
Śruba MI * 1,25 x 30-8.5-1 3 
Śruba M0 * 1,26 x40-8.5-1 s B 
Blacha zabezpieczająca 4 
Wal kola a ę 
Pierścień osadczy sprężynujący 16 
38 w 
Krzyżak kompletny ad 
Nośnik przegubu O 
Półoś prawa 1 
Pierścień osadczy sprężynujący a Ha 
95 w 
Podkładka z 
Pierścień uszozolniający AG6x 2 


80x13 
Pierśoloń uszczelniający 86 x 3 


Wkładka I ć 
Łożysko kulkowe zwykło 02002 


Podkładka 















Informator nr 5-6(95-96)/1976 r., str. 3 





1 RYS. 3. Oś przednia z przekładnią główną 
) w ciągniku Ursus C-385A 
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O8 PRZEDNIA Z PRZEKŁADNIĄ GŁÓWNĄ (rys. 4) 
Zespół 170 
Liczba Liczba 
NE sztuk Nr sztuk 
Oznaczenie Nazwa podzespolu lub części w ciąg- Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części w ciąg- 
poz. Ę poz. 
niku niku 
1204 1204 
1 0088.170.117 Podkładka regulacyjna 6 28 0088.170.092 Korek 4 
2 0088,170.121 Podkładka regulacyjna 5 29 0054/63-020/1 Smarowniczka St M6 x1 5 
3 0088.170.980 Walek atakujący z kolem talerzo. 1 PN-69/M-86002 
t 0054/32-012/8 Łożysko stożkowe 31309 2 30 0088.. 115 Korpus osi lewy 1 
PN-70/M-86220 31 0088.. 045 Pokrywa 1 
5 0088.170.095 Pierścień 1 32 0054/51-056/8 Pierścień uszczelniający 110 x3 2 
« 0088.170.123 Korpus łożysk 1 PN-04/M-73093 
7 87.112.505 Podkładka dystansowa 1 33 0054/51-018/3 Pierścień uszczelniający A45 x 62 x 1 
5 0080.600.107 Podkładka dystansowa 45 x 56 <0,1 6 PN-72/M-86964 x12 
LU 0080.600.108 Podkładka dystansowa 45 x 56 x 0,5 2 34 Podkładka regulacyjna 8 
10 | 0054/51-066/8 | Pierścień uszczelniający 110%3 i 35 Podkładka regulacyjna 10 
PN-04/M-73003 36 0054/32-010/7 Łożysko stożkowe 30215 2 r 
nun 0088.170.097 Podkładka 3 PN-70/M-86220 
12 0054/61-100/4 Podkładka zębata MB9 1 37 0088.160.009 Lewa i prawa część mech. różn. 4 
PN-62/M-80482 38 | 8011.2520 Podkładka 2 
18 0054/39-010/8 Nakrętka KM9 1 30 3011.2511 Koło planetarne 2 
PN-02/M-80478 1 10 | 3011.2520 Podkładka okrągla 4 : 
m | 0088.170.118 Obudowa wałka atakującego 1 41 | 3011.2510 Satelit 4 
16 | 0054/61-121/1 Podklndka sprężysta 12,2 16 42 | 3011.2530 Sworzeń satelitów 2 
PN-06/M-82020 43 0054/51-267/1 Pierścień uszczelniający 220 x 3 1 
16 0064/21-828/4 Śruba M12x 1,2556 4 PN-064/M-73003 
PN-74/M-82241 44 | 0088.170.116 Korpus osi prawy 1 
17 | 0088,170.056 Pierścicń 1 45 | 0054/01-262/4 | Pierścień uszczelniający 20% 26 2 
18 | 0054/31-012/1 Łożysko kulkowe zwykło 6308 1 4N-63/MPC/06- 
PN-00/M-80100 08126.3 
19 | 074228 Pierścień uszczolniający z wargą | 1 46 | 0088.170.067 Korek odpowietrzający 1 
przeciwkurzową A52 x 72 x 12(DW) 47 | 0054/21-311/2 | Śruba M8x16-8,8-1 1 
20 | 0064/61-054/6 | Pierścień 808 1 PN-74/M-82105 
PN-04/M-78008 ; 48 | 0054/61-250J4 Pierścień uszczelniający 8x12 1 R 
21 | 0088.170.112 Pokrywa 1 ZN-63/MPC/00- f l 
22 | o064/61-120f0 | Podkładka sprężysta 8,2 d 03126.3 
PN-06/M-82020 490 0054/21-193/0 Śruba M12 x 1,26 x 30-8,8-1 12 
28 | ooGśj-311/1 | Śruba MRx18-8,8-1 4 PN-74/M-82242 
PN-74/M-82105 50 | 3011.2614 Blacha zabezpieczająca 4 28 
21 | 0088,170.122 Kolnierz przegubu 1 5 | 0064/21-322/5 | Śruba M10<1,25x40-8.8-1 "8 
26 | 0088,170.100 Podklndka 1 PN-74/M-82241 ś |: 
26 | 0064/28-101/8 | Nakrętka koronowa BM20%1,6-5 1 52 | 0064/09-220J2 | Korek spustowy A-M20x1,5 1 
PN-00/M-82160 ZN-08/MPM/06- Łał 
sr | 00baje8ol2/2 | Zawieczka S-Zn-4x136 03188.37 
PN-00/M-82001 0088.170.114 Wal kola 
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a 


p" 


































































Informator nr 5-6(95-96)/1976 r., str. 4 
= O 
| Hlożbw Liczba 
yi h sztuk 
ah Oznaczenia Nnzwa podzespołu lub części |welnie|| wa podzespołu lub części  |w cląg- 
się, niku ||" niku 
1204 1204 
m Pierścloń osadezy sprężynujący 10 (7 0088.170.109 Wielncdka I 1 
38 w || os 0054/11-022/0 Lożysko latkowe zwykło 62092 1 
56 Krzyżak kompletny 1 PN-00/M-80100 
50 Nośnik przegubu 3 l 0088.170.106 Podkladka ą 
7 Półoś prawa 1 mi | o0S8A0d04 Pierścień I g 
58 Piorścioń osnedczy sprężynujący £ [M »jorscloń osadczy sptężynujący 2 
0ów 
50 Podkłntka 2 [r joń osadczy sprężynujący 2 
00 Piorścioń uszczelniający A65 2 46% 
x18 05 Wkładka 1 
0054/51-054/8 00 | 0054/81-011/0 Łożysko kulkowe zwykło 0200 1 
UI PN-64/M-73003 8 2 PN-00/ 
70 | 0080.100.084 Półoś lowa 4 1 
RYS. 4. OŚ przednia z przekładnią główną 789 2.23 
zeesiatał 4 
w ciągniku Ursus 1204 2 2 45 ę Worea 4 178% CZA 024.25 26 
| SA | 27 
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ZWOLNICE OSI PRZEDNIEJ (rys. 5) 
zespół 175 





























4 
€ 
si 

Z Nr 

poz. 

1 

2 

3 

A 


Oznaczenie 





0088.175.002 
0064/51-019/8 
PN-72/M-80064 


0088.176.101 
0088.175.007 
0054/21-828/7 


| PN-74/Mt-82241 





0054/61-121/8 











Liczba sztuk 
w ciągniku 
Nazwa podzespołulub części |————| 
0-385 1204 
A 
Śruba M12x1,26x55-10,0 | 16 16 
Podkładka 8 8 
Pokrywa z 2 
Pierścień uszczelniający 2 2 
z wargą 
.przeciwkurzową 40 02 x 12) 
Korek U 0 
Tuleja 8 2 
Śruba M16 x 1,5 00-88 8 8 
Podkładka sprężysta 16,3 16 10 
Podklndka 2 2 
Podkładka regulacyjna max. 4| max.4 
Podkładka pęk max.14| max.14 














Liczba sztuk 
w ciągnik 
Oznaczenie | Natwa podzcspollub częśc |- —S—| 
0-385 
4 | 1208 

0088.175.087 Uszezelka 4 + 
0054/82-014/4 | Łożysko stożkowe 82807 4 4 
PN-70/M-86220 
0088.175.104 Kolek 8 8 
0088.175.013 Sworzeń kolą 2 2 
98 8110 Korek EJ 2 
90 8184 Wpust 18x11 x656 4 ś 
00.80.175,088 | Pierścień 2 8 
0064/51-019/2 | Pierścień uszezolniając: 2 A 

M 2 3 
PN-72(M-80064 | A160x180x16 (DW) 
0054/51-068/9 | Pierścioń uszczelniający 110] 2 h 
PN-64/M-08008 | 110x6 j 
0054/82-016/2 | Łożysko stożkowe 3202: ń 
PN-70/M-80290 BIST ż 
0088.176.027 "Tarcza 2 
0088.175.026 Pierścioń o] 
0088, 175,007 AJ: h 








Koło centralne 





















































































[ 1 
Miozln sztuk | | nczha sztuk) 
r | w clągniku Nr | w ciągniku 
że wspoła ub części — Nazwa podzespołu lub części 
no Mera poź, Oznaczenie Za 
Ą 1204 || : 104 
==! | | 
| | [i i 
7 | 0088.175.006 | Nośnik kntelitów e s | | res Uszezelka tylna | s 
8  |oOBA7R00 | Podkładka u GII 1.2817 | Pokrywa tylna ź A 
20 ŚrubaSRIA r y M | o06/M-121f0 | Podklndka sproźystajoż | 6 ń 
| | FN-=0G/M | 
| | seanika Ą 7 12 O06A[B1- Śrulm MIOIZG=1ORRX | 6 6 
Kolo koronowe p p aż 35 | | | 
Pokrywa 2 8 1a dyj ei _ | Śruba MA 14-66, | 2 z | 
0054/01-2 Pierścioń uszczelniający ąkkopcz c? | | 
ZN-63/MPCJ0G- | 20329 3 Z U 0064/61 004 Pierścień uszezolninjący | 
08120 ZN-0BJMPCJ0A- | Bx12 | 2 2 
si Korek spustowy A-M20 % a Reo,» > x | 
NI 25 p: ę 16 | 0054/21-829/2 | Śruba MIŻ%1,260068 | A | 24 
0818.34 | 7 PN-TAJMCS2Z | | OCZY AAA 
86 | 004/82-015J1 | Łożysko stożkowo 32212 2 2 AA Zoe żwir ke ADO 
PN-70/M-80220 m FNeóB) | F 
30 | 5rlt 2807 Pierścień 2 2 > KkzękikZ żoęoajj Z e 
3, Nakrętka KACL1 A ń 48 | 0054/88-011/8 | Wałeczek walcowyxi2 |168 | 148 
- y PN-08/M-80458 | 
40 | 0088.175.023 Pierścień dystansowy [ [ 
3 5711 28 Podkła zabowpieczająea |? 2 2 
38 TU 2811 Podkładka zabezpieczająca 50. | obdaizE Gia Kadib K 6 
51 | 0088,175.026 Sworzeń satelitów 6 6 
52 | 0064/66-010/8 | Zaślepka 20 U 6 
BN-06/3611-01 z 
-7 58 | 0088.175,102 Korek 2 2 
54 | 0088.176,070 Dźwignia dolna lewa kom- 
pietna 1 1 
0054/21-328/5 Śruba M16%1,5x50 8 8 
1 PN-74/M=82241 
A 0088.175,108 Dźwignia górna 1 1 
| 0088,176,080. Dźwignia dolna prawa 
| kompletna 1 1 
6 
5 
31 
30 
/ 32 33 34 
4 6 
18 35 
Pra 
zg dą / 73 
—:78 > 404, 
42 


57 YS. 5. Zwolnice osi przedniej a 4 fs, KZ 

AZZE RYS. 5. Zwo! / z 

| 8 j A ©. / 
c——65 45 / | 


SPRZĘGŁO OSI PRZEDNIEJ NAPĘDZANEJ (tys. 6) 
Zespół 184, 185 
































Liczba sztuk Nr Liczba sztik 
Oznaczenia Nazwa podzespołu lub części | w clągniku poż. Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części | w ciągnika 
[0-385A | 1204 
















Sworzeń 
Łożysko N0807 3 


0080.186.063 
0064/32-015/0 
PN-00/M-80180 





















0054/02-064/8 | Pierścień osadczy spręży- | 1 
PN-68/M-86111 | nujący 46 W 
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Informator nr 5-6(95-06)/1976 r, si. 6 





Ne 
Poz, 








Oznaczenie 





0080.156,061 
0080.186.002 
0054/6: I) 
*PN-03/M-86111 
0054/28-012/8 
PN-00/M-82001 
0064/23-101/8 
PN-06/M-82150 
0080.186.056 
0080.185,082 
0054/21-077/6 
PN-68/M-82118 
0054/61-120/0 
PN-66/M-82020 
0080.186.051 
0054/51-018/2 
PN-06/M-86960 
0054/61-054/5 
PN-04/M-63003 
0054/81-012/1 
PN-60/M-86100 
0080.185.066 
0054/23-032/0 
PN-58/M-82146 
0054/21-104/2 
PN-60/M-82131 
0054/61-121/1 
PN-06/M-82020 
0054/51-056/0 
PN-64/M-78093 
0080.186.086 











Nast pońdzewpoli Hr cz 


Kolo napędzające 
Kolo pońrodnie 
Piorścień 80 w 


Zawieczka 440 


Nakrętka BM-20 * 1,5-6 
Podkładka 

Piasta przegubu 

Śrubn M8 225,8 


Podkadkal sprężysta 8,2 


Pokrywa 

Pierścioń uszezelninjący 
A62x72x8 

Pierścień uszczelniający 
8083 

Łożysko 6308 


Pokrywa przednia 
Nakrętka MI2 5 


Śruba dwustronna M12 < 
x80-8.8 
Podklndka sprężysta 12,2 


Pierścień uszczelniający 
126x838 
Pierścień tlokowy 





Liczba sztuk 
w. olygniku 

(-18G 

1204 
fee| 
| 

[i [| 
i 1 
1 1 
1 1 
1 l 
1 1 
1 U 
[ (U 
i 4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
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Liczba sztuk 
Nr w. oiągniku 
póń; Ożinezonie | praywa podzespołu lut części 
0-385 
A 1204 
ALBK 
28 0080.186.077 "Pulejka 1 1 
2 | 0064/80N1/1 Lożysko 6210 1 1 
PN-00/M-86100 
26 | 0064/61:060/4 Pierścień uszezelniający 
PN-01/M-78098 | 12%2 7 1 
20 0080.166,08% Śruba 8 3 
27 | 0080.186.007 Walok napędzany 1 1 
28 | 0080.186.076 Uszezolka 110 1 1 
20 | 0080.186.074 "Tok 1 1 
10 | 0080.186.072 (Tarcza 7 7 
81 | 0080.186.040 "Tarcza wownętrzna kom- 
pletna 7 7 
32 0080.186.071 "Tarcza oporowa 1 1 
88 | 006dj82-014/2 | Łożysko 16010 1 1 
PN-09/M-86100 
34 0064/02-063/0 Pierścień 126w 1 1 
PN-63/M-86111 
86 | 0080.186.007 Koło napędzane — dla kół | 1 — 
11,2/10-24 1 13.0/12-30 
86 | 0080.184.001 Kolo napędzane — dla kół | 1 — 
11.2/10-24 i 10,0/14-34 
86 | 0088.185.004 Kolo napędzane — dla kół | — 1 
14.9/18-24 1 18.4/16-84 
86 | 0064/81-018/0 | Łożysko NJ210 1 1 
PN-60/M-86180 
37 0054/51-065/8 Pierścień uszczelniający 
PN-064/M-03003 | 1103 1 1 
88 | 0080.186,096 Pokrywa 1 a 
30  |-0080.185.066 Podkładka ustalająca 1 1 
40 0054/61-063/4 Podkładka dwuotworowa 
PN-50/M-82012 | 8,5x35 1 LU 

















RYS. 6. Sprzęgło osi przedniej napędzanej 











WSPORNIR KOMPLETNY OSI PRZEDNIEJ NAPĘDZANEJ (rys, 7) 
Zespół 200, 263 5 
























































| Liczba sztuk Liczba sztuk 
Nr w elągniku Nr w clągniku 
pos. |  naczenio | Nazwa podzespołu tub części |——— 30 Oznaczenie | Nazwa podzospolu lub części 7 
| 0-386 | „y, 4 286 
| a | 14 A 1204 
Smarowniczka St.BI/8” 2 a 18 | 0064/61-040/0 | Plorścień Alcowy80x00x7| 2 2 
2N-69/MPC/00- 
| a Wspornik 1 00364 
3 Płytka pośrednia 12L25 — 1 M | 0064/27-017/8 | Kolok walcowy ono x12 1 1 
D Płytka pośrednia II ZLa — 1 PN-60/M-56021 
5 | o0óa/6t-121A Podkładka sprężysta 15,8 1 d 15 | 0080.200,000 Wkładka 1 1 
5/M-S2029 | cynk, 16 0080.200.031 Podkładka oporowa 1 1 
ł Śruba MIS = 85-10.0 4 1 17 | 0054/06-011/5 | Sworzeń 12h8x06/86-6,8 1 1 
PN-08/M-53001 
7 Podkładka regule. cynk. 4 4 18 | 0064/28-011/8 | Zawieczka 3,220 cynk. 2 2 
s Podkładka sprężysta 20,5 | * 2 2 PN-55/M-82001 
cynk. 19 | 0080.200.032 Sworzeń osi 1 1 
U 0054/21-161/6 Śruba M20 x 100-10.9 = 2 20 0080.200.034 Tulejka 1 1 
PN-58/M-S2100 21 | 0054/21-162/6 | Śruba M20%70-10.0 2 — 
10 | 0054/21-171/8 | Śruba M12x20-8,8 2 2 PN-58/M-82109 
PN-58/M-S2247 22 | 0080.200.016 Tulejka 1 
U | 0054/61-060/8 | Podkładka odginana 1880] 1 1 — | 0080.200.080 Wspornik kompletny 1 1 
PN-59/M-82012 | cynk. (poz. 2, 20, 22) 
© 12 0050.200.012 Podkładka 1 1 
a= 
a 1322 5 
7 m8 . a Noel 
4 © RYS. 7. Wspornik kompletny osi przedniej napędzanej A eT 
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MECHANIZM ZWROTNICZY (rys. 8) y : 
Zespół 221 
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RYS. 8. Mechanizm zwrotniczy 
KOŁA PRZEDNIE (rys. 9) 
Zespół 267 
Liczba sztuk Liczba sztuk 
N w ciągniku ||, w ciągnik 
(r | Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części |——|] 
PR r © 886 | jon 
a 
1 .267.010 Obręcz W9 x 24 ze wspornikami 2 cf + 0054/53-021/2 Dętka 11.2/10-24 2 = 
— dla kół 11.2/10-24 PN-74/0-94800 
1 | 0038.267.010 Obręcz W12x24 ze wspornikani| — | 2 || 4 | 0054/58-021/8 | Dętka14.0/18-24 = | 2 
— dla kól 14.9/18-24 PN-74/C-04800 
z 0054/53-011/4 Opona 11.2/10-24 Ej = 5 0054/21-164/4 Śruba M16 < 1,5 x 110-8.5 12 12 
PN-78/C-94300 | PN-74/M-S2101 
2 | 0054/63-011/8 | Opona 14.0/18-24 " |- | 2 || 6] sn53012 Podkladka BOJE 
BN-73/0-94300 || 7 | o054/61-124/8 | Podkładka sprężysta 16,3 12 | 12 
s | 3702 Ochraniacz dętki — dla kół RU|-= PN-65/M-82020 
11.2/10-24 8 0054/23-133/8 Nakrętka M16 x 1,5-8 12 12 
3 | 073803 Ochraniacz dętki — dla kół — | 2 PN-58/M-82144 
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